"Ossigenare” per "Depurare” con una Collaudata Tecnologia, ma

Rinnovata - Semplificata - Efficiente

VASCA DI OSSIDAZIONE
BIOLOGICA

EIETTORE
LiQuIDO-LIQUIDO

MISCELATORE STATICO
LIQUIDO-GAS

POMPA DI
RICIRCOLO

Molti sistemi di dissoluzione dell'Ossigeno, si basano sulla iniezione direfta
del gas in una quota parte del refluo da trattare messa in ricircolo da [ NN \
una pompa. Generalmente il “fango biologico” & prelevato da apposite v
pompe dalle vasche di trattamento, messo in contatto con l'ossigeno ._ :
necessario al processo di depurazione biologica mediante il miscelatore R T
statico liquido-gas, ed immesso di nuovo nella vasca di trattamento framite

gli eiettori finali liquido-liquido. h

Molti sistemi di ossigenazione sono simili, ma sfruttando
una esperienza trentennale nel settore, nasce SICODEP™ , il quale:

SERBATOIO OSSIGENO

g razive' Valla scelta della pressione ideale della pompa di ricircolo
- al Disegno del Miscelatore stafico Liquido-Gas che evita grandi perdife di carico
. al corretto dimensionamento dell’eiettore finale che ottimizza la miscelazione in vasca




SICODEP"

Permette di ottenere i sequenti VANTAGGI :

Mantenere in perfetta miscelazione il fango
biologico presente in vasca sino

ad una concentrazione di 50 kg SST/m’ e
oltre per casi particolari.

Oftenere una dissoluzione dell'ossigeno richiesto
di circa, 6:8 kg 02/kwh.

Disporre di una configurazione di impianto
estremamente efficace utilizzando degli eieftori
finali semplificati, evitando cosi la possibilita

di rottura dei componenti presente nei classici
Eiettori Liquido-Liquido, che possono danneggiare
la corretta funzionalita della miscelazione

del Mixed-Liquor.

Ottimizzare la spesa energetica perché, grazie
alla attenzione che si applica in fase

di progettazione, si riescono ad installare
normalmente pompe di ricircolo con resa elettrica
generalmente attorno all'80 %.
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